BRAVE

* Kit modulare per retrofit ideale per armature stradali o lampioni urbani, ideato, progettato e realizzato completamente in Italia, 
costituito da open frame system, corpo dissipante alettato in materiale termopolastico ultra compatto.

* Il prodotto è sviluppato secondo gli standard di riferimento
EN/IEC 60598-1:2015 

* Piastra porta componenti in acciaio, trattamento superficiale di zincatura elettrolitica. Inclinazione del prodotto massima -90°/+90°.

* Corpo in resina termoconduttiva Made in Italy.

* Diffusore in vetro piano extra chiaro temprato secondo norma
UNI EN 12150-1:2019, spessore 4mm. 

* LED tipo Power (>204lm/W @700mA Tj=85°C) temperatura colore da 2200K a 5000K, standard 4000K. 
 
* Predisposto per ottiche ambra per ottenere colorazione lampade al sodio a 1800K.

* CRI maggiore o uguale a 70, selezione minima garantita 5step macAdams. 

* Moduli Metal Core Printed Circuit Board (MCPCB), resistenza isolamento elettrico 3kV. 
 
* Connessione elettrica protetta garantita.

* Il trasferimento termico è affidato ad uno strato di grafite, con capacita trasmissiva verticale ed 
orizzontale di 10W/m-K. 
 
* Wattaggio standard 16W, 32W e 48W, flussi nominali (4000K) da 2850lm a 8550lm. 

* Cluster ottici multi lente, realizzati tramite stampaggio ad iniezione in polimero di metacrilato di metile, PMMA anti UV HB UL94 900°gwfi IEC60695-2-12 SAE J576 secondo standard Zhaga.
 
* 3 possibili soluzioni illuminotecniche: asimmetrica, stradale tipo ME3M e RSM.
 
* Emissione full cut-off, conforme alle leggi regionali in merito sull’inquinamento luminoso e UNI  10819. 

* Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz. 

* Alimentatore elettronico resistente alle sovratensioni impulsive 4kV in modalità comune;6kV in modalità differenziale, protezione alle sovratensioni con spegnimento automatico.

* Protezione da sovratemperatura. Diminuisce la corrente di uscita, ritornando al valore normale una volta rimossa la sovratemperatura.  



* Protezione da cortocircuito, recupero automatico. Non si verificherà alcun danno quando una qualsiasi uscita verrà cortocircuitata. Il risultato tornerà alla normalità una volta rimossa la condizione di guasto.

* Protezione da sovratensione. Limita la tensione di uscita senza carico e nel caso in cui il limite di tensione normale fallisca.
 
* Cosφ 0.9, distorsione armonica 10%, fliker </=5%, Ur >95%.

* Guarnizioni vano cablaggio in Silicone -100/+300C°. 
 
* Grado di protezione IP67. 

* Classe d’isolamento I, disponibile in classe II a richiesta.

* Grado di resistenza agli urti IK09, 10 Joule. 

* In accordo ai requisiti normativi presenti nella EN 62471:2008 il prodotto è classificato secondo il Gruppo di rischio “Esente”
(ovvero RG0).  

* Certificazione CE, Rohs, Reach. 
 
*Mantenimento del flusso secondo LM80 54000hr L80 B10 @ta 25°C, 54000h, L80 B10 @ta45°C, temperatura di utilizzo standard -30°C/+45°C.		
 
* Classe risparmio energetico C.
 
* Prodotto ecocompatibile, con oltre l’80% dei componenti utilizzati riciclabili. 
 
* Disponibile a richiesta con alimentatore DALI, corrente variabile e sistemi di riduzione del flusso tipo “Virtual Midnight”, SPD 10kV. 
 
* Garanzia standard 3 anni.
